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ТЕХНІЧНА КАРТА

ferozit.uaПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Суміш Ферозіт 222 ЦВ.1.ШТ2 ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Фасування: 25 kg (кг)

ФЕРОЗІТ 222
Штукатурка цементно-вапняна для 
машинного нанесення

ФЕРОЗІТ 222 — полімермінеральна модифікована суха суміш на основі висо-
коякісного цементу і вапна, перліту з модифікаторами провідних європейських 
виробників для вирівнювання поверхонь з цегли, бетону, газо- та пінобетону, 
старої штукатурки з використанням штукатурної станції. Для зовнішніх та 
внутрішніх робіт. Придатна для ручного нанесення.

СКЛАД

Цемент, вапно, заповнювачі, наповнювачі та полімерні модифікатори 

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути 

міцною, очищеною від пилу, жирів, залишків масляної або емульсійної фарб. Поверхні, що осипаються, зачистити механічним 

способом. При виконанні штукатурки по бетону обробити основу адгезійною фарбою Ферозіт 17 Бетонконтакт та витримати 

протягом 24 год. Поверхні з підвищеним водопоглинанням (з керамічної цегли, керамічних та ніздрюватих блоків) добре 

зволожити за 15 хв до нанесення штукатурки для вирівнювання водопоглинання. 

ПРИГОТУВАННЯ 

При механізованому нанесенні підготовку станції виконати згідно інструкції виробника обладнання. Завантажити суміш 

в бункер штукатурної станції та забезпечити подачу кількості води, оптимальної для отримання необхідної консистенції.

При ручному нанесенні штукатурну розчинову суміш готувати з розрахунку 0,19-0,21 L (л) води на 1 kg (кг) сухої суміші, 

засипаючи суміш з мішка у ємність з чистою водою при одночасному ручному або механічному перемішуванні (при 

малих обертах) до утворення однорідної маси

ВИТРАТИ 
2 212 kg (кг) сухої суміші на 1 m  (м ) поверхні при товщині шару 10 mm (мм).

ВИКОНАННЯ РОБІТ

При застосуванні штукатурної станції розчинну суміш наносити горизонтальними смугами між маяками. Вирівняти 

розчинову суміш правилом, після цього вийняти маяки та заповнити утворені виямки Ферозіт 222. При товщині 

штукатурки більше 30 mm (мм) нанесення здійснювати в кілька прийомів. Час між нанесенням шарів повинен становити 

3-4 години для тужавіння попереднього шару. Через 6-18 годин (в залежності від товщини шару та умов навколишнього 

середовища) поверхню вирівняти, зрізаючи надлишок штукатурки довгим правилом, після чого зволожити поверхню та 

затерти теркою. Стіни, призначені для облицювання плиткою, не затирати.

При ручному нанесенні штукатурну розчинову суміш накидати рівномірно на стіну за допомогою кельми або ковша.

Фарбування та нанесення декоративних покриттів виконувати не раніше, ніж через 28 діб після нанесення штукатурки. 

При виконанні зовнішніх робіт обов'язково завішувати фасад захисною сіткою для оберігання від прямого сонячного 

проміння, вітру і дощу, а при вітряній чи спекотній погоді періодично (не рідше 3 разів за 12 год) додатково зволожувати.

Розчинову суміш використати не пізніше 3 год після приготування.
 O  OРоботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 С до +30 С. 

0Вказані рекомендації стосуються температури навколишнього середовища 20 С та вологості 60 %. При інших умовах 

показники можуть відрізнятися від наведених у таблиці.

2 2
2 m (м ) з мішка при товщині шару 10 mm (мм)   



ferozit.uaВиробництво з 1993 р. 

* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь-яких мереж 

(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків)

0-800-30-22-88
ГАРЯЧА ТЕЛЕФОННА ЛІНІЯ

БЕЗКОШТОВНА* 

Маса пакування

Кількість на піддоні

ПАКУВАННЯ

25 kg (кг)

54 шт.

ДОКУМЕНТИ

ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001  №UA.MS.051-18 

Сертифікат на систему екологічного менеджменту ISO 14001 №UA.MS.065-20

Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству №2024/04/755 

від 23.02.2024 р.

Протокол радіологічних випробувань №73/08-2/2 від 14.07.2023 р.

КОНТАКТИ

ТОВ «Ферозіт»

Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317

тел/факс: (032) 294 86 00 / 297 01 15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

www.ferozit.ua

ЗБЕРІГАННЯ

Суміш зберігати в сухих приміщеннях в непошкодженій упаковці. Не допускати контакту мішків з вологими стінами чи 

підлогою. Гарантійний термін зберігання — 12 місяців від дати виготовлення.

При використанні даного продукту не за призначенням чи у невідповідних умовах виробник не несе відповідальності 

за отриманий результат.

Витрати води для приготування розчинової суміші

Термін придатності розчинової суміші, не менше

Границя міцності на стиск, не менше

Границя міцності на розтяг при вигині, не менше

Морозостійкість, не менше

Паропроникність , не менше

Температура виконання робіт
2 2  Витрати сухої суміші на 1 m  (м )при товщині шару 10 mm (мм) 

0,19 - 0,21 L (л) на 1 kg (кг) сухої суміші

3 год

3,5 MPa (МПа)

1,2 MPa (МПа)

50 циклів

0,05 mg/m•год•Pa (мг/м•год•Па)
 +5 °С ÷ +30 °С

12 kg (кг)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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