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ПАКУВАННЯ:

15 kg

ЗАСТОСУВАННЯ 

Призначена для створення тонкошарового декоративного рельєфного покриття на попередньо підготованих основах, виконаних з бетону, 

цементних та цементно-вапняних штукатурок, гіпсокартонних плит, ДСП, ДВП, QSB, OSB, а також при влаштуванні декоративного шару по 

системі теплоізоляції. Ефективна в приміщеннях з підвищеним експлуатаційним навантаженням. Придатна для відновлення старих 

поверхонь акрилових фарб з високою несучою здатністю. Характеризується високою адгезією, еластичністю, міцністю, ударостійкістю. 

Забезпечує «дихання стін». Приховує дрібні дефекти та нерівності поверхні. Виготовляється білого кольору. Тонується за каталогами NCS, 

Color Harmony, Feromal Color System та інших. Для зовнішніх та внутрішніх робіт.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовку основи виконувати відповідно до вимог ДСТУ- Н Б В.2.6- 212:2016 та ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Основа повинна бути сухою, 

міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, цвілі, грибків, солей, залишків фарб, мастил та ін. При виконанні робіт по свіжій цементній 

штукатурці вона має бути витримана не менше 28 діб. Поверхні, пофарбовані водно-дисперсійними фарбами, вимити водою з додаванням 

миючих засобів. Основи з пониженою несучою здатністю, з підвищеним водопоглинанням обробити грунтовкою глибокого проникнення.

Для покращення адгезії та зменшення витрат поверхню перед нанесенням рекомендовано обробити грунтувальною фарбою, 

забарвленою відповідно до кольору структурної фарби. Нанесення FEROMAL 52 STRUKTURFARBE виконувати не раніше, ніж через 24 

годин після грунтування основи.

ПРИГОТУВАННЯ

Перед застосуванням FEROMAL 52 STRUKTURFARBE перемішати при малих обертах з використанням дриля з насадкою до отримання 

однорідної консистенції. 

Для забезпечення рівномірності кольору на однорідних поверхнях використовувати матеріали з одної виробничої партії, вказаної на 

упаковці. При використанні структурної фарби з різних партій вимішати їх в окремій ємності.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

FEROMAL 52 STRUKTURFARBE нанести на підготовану основу за допомогою структурного валика шаром товщиною до 2 mm (мм). 

На одній площині роботи слід проводити безперервно, дотримуючись правила нанесення «мокре по мокрому». При необхідності 

перервати роботу стики слід виконувати з використанням малярної стрічки. З метою уникнення різниці у відтінках та 

нерівномірного забарвлення не доводити до пересихання країв нанесеної суміші та використовувати масу з одної виробничої 

партії, вказаної на упаковці.
Від початку виконання зовнішніх робіт і до висихання фарби поверхню оберігати від прямого сонячного проміння, дощу, сильного 

вітру та від'ємних температур. Для цього завішувати риштування сіткою, плівкою чи фольгою.
Час висихання покриття - 24 год при температурі навколишнього середовища +20 ºС та відносній вологості 60 %. При високій 

вологості та низькій температурі час висихання значно продовжується. Повної зносостійкості покриття набуває через 28 діб.
Можливе додаткове декорування виконаної поверхні водорозчинними лаками, фарбами, лазурями та восками.
Роботи виконувати при температурі навколишнього середовища, матеріалу та основи від +5 ºС до +30 ºС і відносній вологості 

до 80 %. Інструмент вимити водою відразу після використання.

FEROMALОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

УНІВЕРСАЛЬНА 
СТРУКТУРНА ФАРБА

STRUKTURFARBE

ЗМІЦНЮЄ 
ПОВЕРХНЮ

ЗБІЛЬШУЄ 
АДГЕЗІЮ



*-витрати фарби залежать від поглинальної здатності, типу та структури поверхні. Точні витрати визначаються шляхом пробного нанесення на об'єкті.

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати в щільно закритій ємності при температурі  від +5 ºС до +30 ºС. Захищати від замерзання та прямих сонячних променів.
Гарантійний термін зберігання - 18 місяців від дати виготовлення.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Уникати контакту зі шкірою та очима. У випадку попадання в очі промити їх достатньою кількістю води і звернутися до лікаря. Не допускати 

попадання продукту до стічних вод, каналізації, водоймищ. Утилізацію здійснювати згідно з вимогами чинних норм.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність продукту вказаним технічним характеристикам при дотриманні правил транспортування, зберігання, 

приготування та нанесення. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання даного матеріалу.

ПАКУВАННЯ

ДОКУМЕНТИ

Об'єм пакування15 кгКількість на піддоні33 шт.ТУ У 24.3-21130758-003-2001

Сертифікат на систему управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 №UA.130.СЯУ.049-24

Сертифікат на систему екологічного управління  ДСТУ ISO 14001:2015 №UA.130.СЕУ.050-24

Сертифікат на систему управління охороною праці ДСТУ ISO 45001:2015 №UA.130.СУОЗіБП.051-24

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи №05.03.02-04/22351 від 03.04.2013 р

АДРЕСА ВИРОБНИКА

ТОВ «Ферозіт», Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317, 

тел/факс: (032)294-86-00, 297-01-15, 0-800-30-22-88,  

e-mail:ferozit@ferozit.ua

http://www.ferozit.ua

 

0-800-30-22-88*
БЕЗКОШТОВНА ТЕЛЕФОННА ГАРЯЧА ЛІНІЯ
* - здійснювати дзвінки можна з усіх телефонних номерів будь яких мереж 
(якщо не встановлені індивідуальні обмеження на здійснення міжміських дзвінків).ferozit.ua

Увага! Містить суміш 5-хлор-2-метил-4-ізотиазолін-3-ону і 2-метил-4-ізотиазолін-3-ону (3:1).

Попередження про небезпеку

H317 Може викликати алергічну реакцію шкіри.

Заходи безпеки

P101 Якщо необхідна рекомендація лікаря мати при собі упаковку продукту або етикетку. 

P102 Зберігати в недоступному для дітей місці. 

P261 Уникати вдихання випарів. 

P262 Уникати контакту з очима, шкірою чи одягом

P280 Носіть захисні рукавички. 

P302+P352 При потраплянні на шкіру: промити великою кількістю води. 

Утилізація

P501 Утилізувати у відповідності з національними правилами.

FEROMALОЗДОБЛЮВАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
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Час висихання, не менше

Витрата на 1 m² (м²) поверхні при одноразовому нанесенні * 

Зчеплення з поверхнею, не менше

Температура виконання робіт

Склад

Вміст ЛОС у продукті

24 год.

від 0,7 kg (кг)

0,3 МРа (МПа)   

+5 ºС ÷ +30 ºС 

Водна акрилова смола, вода, мінеральні 

наповнювачі, пігменти та модифікуючі добавки

(підкатегорія А/12) ≤ 200 g/L (г/л)

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕРТИ

Об'єм пакування

Кількість в ящику

Кількість на піддоні

15 кг

-

33 шт.
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