
ТЕХНІЧНА КАРТА

ferozit.uaПРОФЕСІЙНА СЕРІЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ФЕРОЗІТ УНІВЕРСАЛЬНИЙ 

ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ ПІНИ

Фасування: 500 ml

ФЕРОЗІТ УН ІВЕРСАЛЬНИЙ ОЧИСНИК МОНТАЖНОЇ  П ІНИ  -  профес ійний 

багатофункціональний засіб для видалення незатверділих плям та залишків 

поліуретанових пін та клеїв, очищення пістолетів-аплікаторів, ефективної очистки та 

знежирення поверхонь.

СКЛАД

Суміш летких органічних розчинників та пропеленту.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Робоче положення балону догори дном. В положенні дном до низу краще продувати пістолет 

від залишків розчинників.

ОЧИСТКА ПІСТОЛЕТА-АПЛІКАТОРА

-  Зняти з пістолета балон  з  монтажною піною. 

- Натиснути на спусковий важіль монтажного пістолета, щоб випустити залишки піни. 

- З'єднати насадку-розпорошувач, що додається, з клапаном балону очисника та очистити 

від піни посадкове місце пістолета. 

-  Зняти насадку та накрутити пістолет на балон з очисником. 

- Натиснути на спусковий важіль та залишити очисник у порожнині  пістолета на 2-3 хв. 

- Ще раз натиснути на важіль, щоб промити пістолет від залишків піни. 

-  За потреби повторити дії кілька разів.

ВИДАЛЕННЯ ПЛЯМ ПІНИ

Приєднати насадку-аплікатор до клапану балона. Нанести очисник на свіжі плями піни. 

Місця обробки насухо протерти бавовняною тканиною для остаточного видалення 

забруднення.

Час для розчинення не затверділої піни -  2-3 хв

  ЕФЕКТИВНО ВИДАЛЯЄ ЗАЛИШКИ 

  ПІНИ З ПІСТОЛЕТА-АПЛІКАТОРА

  БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ

  ЕКОНОМНИЙ У ВИКОРИСТАННІ

  ВИДАЛЯЄ НЕЗАТВЕРДІЛУ ПІНУ З 

  ПОВЕРХОНЬ, ОДЯГУ ТА ІНСТРУМЕНТІВ

  ЗНЕЖИРЮЄ РОБОЧІ ПОВЕРХНІ

 

в*ш*т (см)
23 х 7 х 7



ferozit.uaВиробництво з 1993 р. 

 ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При потраплянні на шкіряні покриви та слизові оболонки очисник має подразнюючий 

ефект. Використовувати в добре провітрюваних приміщеннях. Зберігати в недоступному 

для дітей місці. Не використовувати поблизу джерел полум'я, розжарених поверхонь та 

працюючого електрообладнання. При роботі користуватися засобами індивідуального 

захисту:  рукавичками, захисним одягом, респіратором, окулярами. При потраплянні на 

шкіряні покриви або слизові оболонки очисник слід негайно змити великою кількістю 

чистої проточної води, за необхідності звернутися по медичну допомогу. Вибухо- та 

пожежонебезпечний. Заборонено спалювати, пробивати та пошкоджувати балон навіть 

після використання. Уникати контакту з полістирольними виробами!

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній тарі виробника клапаном догори в сухих приміщеннях при 

температурі (+5…+30) °С на відстані не менше 1,5 m від джерел вогню, розжарених 

поверхонь, опалювальних приладів, працюючого електрообладнання, захищеними від 

прямих сонячних променів. Не нагрівати понад +50 °С.

Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення.  

Дата виготовлення вказана на балоні.

Небезпека!  Н222: Надзвичайно займистий аерозоль. Н229: Ємність під тиском. Може 

вибухнути під час нагрівання. Р210:Тримати подалі від тепла, гарячих поверхонь, іскор, 

відкритого полум'я та інших джерел запалювання. Не курити. Р211: Не розпилювати біля 

відкритого полум'я та іншого джерела запалювання. Р251: Не проколювати та не 

спалювати, навіть після використання. Р410+Р412: Захищати від сонячних променів. Не 

допускати нагрівання вище 50 °С/122 °F. Р102: Зберігати в місці, недоступному для дітей.

 

Виготовлено на замовлення ТОВ «ФЕРОЗІТ»

79002, Україна, м. Львів, вул. Шевченка, 317, 

тел./факс: (032) 294-86-00, 297-01-15

e-mail: ferozit@ferozit.ua

http://www.ferozit.ua Небезпека! Н222, Н229, Р210, Р211, Р251, Р410+Р412, Р102

зберіганнязберіганнявогненебезпечнонебезпечно

GHS02

Об’єм пакування

Кількість в ящику

ПАКУВАННЯ

500 ml (мл)

12 шт.


